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Gemeinde Schénberg, B-Plan Nr. 67 Entwicklung Wohnbebauung
- Larmtechnische Stellungnahme zum Gewerbelidrm

Sehr geehrter Her Griesbach,

entsprechend der Forderungen des Landesamtes fiir Umwelt, Landwirtschaft und lindliche Rdume
sind die Auswirkungen des 6stlich des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 67 vorhandenen Baustoff-
lagers Richter auf die zukiinftige Wohnbebauung zu untersuchen.

| Ausgangssituation

Entsprechend der Auskunft des Betreibers des Baustoffhandels vom November 2018 wird der Standort
Schoénberg geschlossen, voraussichtlich im Jahr 2019. Der Betrieb des Baumarktes bleibt weiterhin be-
stehen; fir diesen sollen geringe Lagerkapazitdten im Rosenweg, die ausschlieBlich von den Betriebs-
angehdrigen betreten werden diirfen, weiterhin vorgehalten werden. Kundenverkehre werden in die-
sem Bereich nicht mehr stattfinden. Auch die larmintensiven Gerdusche des Kies-Depots fallen weg.

Zur Nutzung der verbleibenden Flachen sind derzeit keine konkreten Auskiinfte méglich. Die Umnut-
zung der Flachen fir Wohnbebauung wird wahrscheinlich angestrebt; diese ist jedoch von der Nutzung
des vorhandenen Getreidesilos abhangig.

Derzeit ist im Bereich der Lagerflaichen mit keinen larmintensiven Betriebsvorgangen zu rechnen. Ent-
sprechend der Auskunft finden Anlieferungen mit maximal zwei Lkws>7,5t am Tag wihrend der Off-
nungszeiten der Verkaufsstdtte an der Bahnhofstrale statt; die Lieferfahrzeuge werden mittels Gabel-
stapler entladen.
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2 Ldrmtechnische Berechnungen

Im Zuge der larmtechnischen Betrachtungen werden die Gerdusche der Lieferfahrzeuge und des Ga-
belstaplers auf dem Geldnde als maRgeblich beriicksichtigt. Da die Abgrenzung des Betriebsgrundstii-
ckes fiir die Lieferanten nicht moglich ist und die Transportfahrten des Gabelstaplers ggfs. Uiber das
Betriebsgrundstiick des Nahversorgungszentrums erfolgen, werden die Gerdusche innerhalb des ge-
samten Bereiches zwischen den vorhandenen Lagerhallen als Flachenschallquellen beriicksichtigt.

Die Gerdusche der Lieferfahrzeuge werden in einer Hohe von 1,0 m iiber dem Gelande mit dem Schall-
leistungspegel von Lwa = 105,0 dB(A) zugrunde gelegt. Die Einwirkdauer betragt mit 5 Minuten je Lie-
ferfahrzeug. Zur Bestimmung der Maximalpegel durch kurzzeitige Gerduschspitzen wird fiir den Lkw
das Druckluftgerdusch beim Entliiften der Druckluftbremse mit einem Schallleistungspegel von Lwamax
= 108 dB(A) fur Druckluftgerdusche beriicksichtigt. Dieses Gerdusch tritt dann ein, wenn die Ful’-
bremse losgelassen wird.

Fir den Gabelstapler werden die Emissionen mit einem Schallleistungspegel von Lwa = 103,0 dB(A)
zuziiglich eines Impulszuschlages von 4 dB(A) als Flachenschallquelle beriicksichtigt. Die Einwirkzeit
geht mit 60 Minuten je Stunde wihrend der gesamten Offnungszeit der Verkaufsstitte in der Bahn-
hofstrale in der Zeit zwischen 08.00 und 19.00 Uhr (11 Stunden) ein.

Die Berechnung des Gewerbeldrms erfolgt nach Technischer Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA
Larm) in Verbindung mit DIN ISO 9613-2. Die Beurteilung erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte der
TA Larm an den malRgebenden Immissionsorten im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 67.

Die Grundlagen der Berechnung sind im Anhang 1 und die Berechnungsergebnisse im Anhang 2 ent-
halten. Die Lage der Immissionsorte zu den beriicksichtigten Schallquellen zeigt die nachfolgende Gra-
fik.
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Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Immissionsrichtwert der TA Ldrm an allen Immissionsor-

ten um mindestsens 1 dB(A) unterschritten wird. Pegelbestimmend sind die Emissionen des Gabel-

staplers.
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3 Fazit

LarmschutzmaRnahmen zum Schutz der Bebauung vor Gewerbeldrm sind nicht erforderlich. Es ist zu
erwarten, dass sich die Situation wesentlich giinstiger darstellt.

Die vom norddstlich anagesiedelten Nahversorgungszentrum ausgehenden Emissionen wurden im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 der Gemeinde Schénberg untersucht. Aus den
Ergebnissen der Ldrmtechnischen Untersuchung zum Gewerbeldrm nach TA Ldrm mit dem Datum
28.02.2011 kann abgeleitet werden, dass im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 67 Beurteilungspegel
von weniger als 40 dB(A) zu erwarten sind. Diese liegen mindestens 15 dB(A) unter dem Immissions-
richtwert fiir allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) und sind fiir die geplante Bebauung als
schalltechnisch irrelevant einzustufen.

Hinweis:

Die Aussagen setzen eine dauerhafte Stilllegung des Getreidehandels voraus. Entsprechend ihrer Aus-
kunft ist aufgrund von verduRerten Fldchen kein Betrieb des Getreidehandels mehr maglich.

Fur weitere Fragen und ndhere Erlauterungen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
A S

i.A. Katharina Schlotfeldt
Dipl.-Ing. (FH)

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEURWISSEN FUUR DAS BAUWESEN
INGENIEURE KRUGER & KOY
HavelstraBe 33 « 24539 Neumiinster
T: 04321-260 27-0 F: 04321-260 27-99

4/4



Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67
Larmtechnische Untersuchung, Verkehrslarm nach DIN 18005
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle

Schallquelle Name der Schallquelle

Quell- typ Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Hohe m U NN Hohe U NN

| oder S m,m?2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

L'w dB(A) Leistung pro m, m2

Lw dB(A) Anlagenleistung

Kl dB(A) Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB(A) Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Ko dB(A) Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

LwMax dB(A) Spitzenpegel

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67

Larmtechnische Untersuchung, Verkehrslarm nach DIN 18005

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Objekt- Schallquelle Quell- Hohe [loder S| L'w Lw Kl KT Ko LwMax 63 125 250 500 1 2 4 8
Nr. typ Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
m UNN| mm2 | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt Linie 18,92 | 34,4 63,0 78,4 0,0 0,0 0,0 108,0 49,3 63,0 64,7 69,7 73,7 73,4 68,5 62,5
2.1.02 [Lkw-Geréusche Flache 17,49 [2349,3| 71,3 105,0 0,0 0,0 0,0 108,0 75,9 89,6 91,4 96,4 100,3 100,1 95,1 89,1
2.2.01 [Gabelstapler Flache 17,49 [2349,3| 69,3 103,0 4,0 0,0 0,0 107,0 85,2 88,2 93,2 97,2 98,2 96,2 89,2 79,2
Anhang 1
Seite 2
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Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67
Larmtechnische Untersuchung, Verkehrslarm nach DIN 18005
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Legende
Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
WASSER- UND VE,F:]K::::- KONTOR An hang 1
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Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67
Larmtechnische Untersuchung, Verkehrslarm nach DIN 18005
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Objekt- Schallquelle Lw 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Nr. Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
2.1.01 |Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 78,4 81,4 81,4
2.1.02 |Lkw-Gerausche 105,0 94,2 94,2
2.2.01 |Gabelstapler 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
WASSER. UND VERKEHRS- KONTOR Anhang 1
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Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpege
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockw erk

Gelande- hohe m Bodenhdhe

Hoéhe 10 m Z-Koordinate

IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrT,diff dB(A) Immissionsrichtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT

IRW,T,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag

LT,max,diff dB(A) Immissionsrichtwertiiberschreitung in Zeitbereich LT,max
WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR An hang 2

INGENIELURWISSEN FUR DAS BAUWESEN

Seite 1

Projekt-Nr.: 117.2460
Berechnungs-Nr.: 2000

SoundPLAN 8.0



Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel

Objekt- Nutzung SW |Gelénde-| Hohe IO IRW,T LrT LrT,diff IRW, T,max LT,max LT,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

WAO06.1 WA |EG 17,23 17,23 55 45 85 53
WAO06.1 WA [1.0G 17,23 20,03 55 48 85 58
WAO06.1 WA [2.0G 17,23 22,83 55 53 85 59
WAO06.1 WA [3.0G 17,23 25,63 55 54 85 61
WA16.1 WA |EG 17,84 17,84 55 46 85 57
WA16.1 WA [1.0G 17,84 20,64 55 49 85 61
WA16.1 WA [2.0G 17,84 23,44 55 51 85 61
WA16.1 WA [3.0G 17,84 26,24 55 51 85 61
WA16.1 WA [4.0G 17,84 29,04 55 52 85 61
WA28.1 WA [EG 16,59 16,59 55 44 85 54
WA28.1 WA [1.0G 16,59 19,39 55 48 85 58
WA28.1 WA [2.0G 16,59 22,19 55 51 85 58
WA28.1 WA [3.0G 16,59 24,99 55 52 85 59
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Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Objekt- Schallquelle LrT LT,max
Nr.

dB(A) dB(A)
Objekt WA06.1 EG IRW,T 55 dB(A) LrT 45 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 9,5 46,3
2.2.01 Gabelstapler 44,6 51,9
2.1.02 Lkw-Gerausche 23,7 53,1
Objekt WA06.1 1.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 48 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 16,8 53,2
2.2.01 Gabelstapler 48,0 54,3
2.1.02 Lkw-Gerausche 27,3 57,6
Objekt WA06.1 2.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 53 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 21,0 57,7
2.2.01 Gabelstapler 52,6 57,9
2.1.02 Lkw-Gerausche 32,0 58,7
Objekt WA06.1 3.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 54 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 23,7 60,8
2.2.01 Gabelstapler 54,4 59,8
2.1.02 Lkw-Gerausche 34,2 60,6
Objekt WA16.1 EG IRW,T 55 dB(A) LrT 46 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 15,4 54,4
2.2.01 Gabelstapler 45,7 554
2.1.02 Lkw-Gerausche 25,9 57,5
Objekt WA16.1 1.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 49 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 18,8 56,3
2.2.01 Gabelstapler 491 59,0
2.1.02 Lkw-Gerausche 28,8 60,5
Objekt WA16.1 2.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 51 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 19,1 56,8
2.2.01 Gabelstapler 50,8 59,6
2.1.02 Lkw-Gerausche 30,4 60,6
Objekt WA16.1 3.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 51 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 19,2 56,8
2.2.01 Gabelstapler 51,2 59,7
2.1.02 Lkw-Gerausche 30,9 60,7
Objekt WA16.1 4.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 52 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 19,4 57,0
2.2.01 Gabelstapler 52,1 60,0
2.1.02 Lkw-Gerausche 31,9 60,9
Objekt WA28.1 EG IRW,T 55 dB(A) LrT 44 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 12,3 53,5
2.2.01 Gabelstapler 442 52,1
2.1.02 Lkw-Gerausche 23,9 53,9
Objekt WA28.1 1.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 48 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 15,9 54,9
2.2.01 Gabelstapler 48,1 57,0
2.1.02 Lkw-Gerausche 27,6 58,1
Objekt WA28.1 2.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 51 dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 17,8 56,5
2.2.01 Gabelstapler 50,7 57,5
2.1.02 Lkw-Gerausche 30,5 58,4

Objekt WA28.1 3.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 52 dB(A)
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Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm

Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Gemeinde Schonberg, B-Plan Nr. 67

Teilbeurteilungspegel

Objekt- Schallquelle LrT LT,max
Nr.
dB(A) dB(A)
2.1.01 Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 18,3 56,9
2.2.01 Gabelstapler 51,6 57,9
2.1.02 Lkw-Gerausche 31,2 58,6
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Gemeinde Schénberg, B-Plan Nr. 67
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Legende

Objekt- Nr.

Schallquelle Schallquelle
L'w dB(A)
Lw dB(A)

Kl dB
KT dB
Ko dB

S m
Adiv dB
Agr dB
Abar dB
Aatm dB
ADI dB

dLrefl dB
Ls dB(A)
dLw (LrT) dB
ZR (LrT) dB
LrT dB(A)

Objektbezeichnung

Leistung pro m, m?

Anlagenleistung

Zuschlag fiur Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerh6hung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Korrektur Betriebszeiten

Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Beurteilungspegel Tag

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEURWISSEN FUR DAS BAUWESEN
INGEMIEURE KROGER & OV

Anhang 2
Seite 5

Projekt-Nr.: 117.2460
Berechnungs-Nr.: 2000

SoundPLAN 8.0




Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel

Gemeinde Schénberg, B-Plan Nr. 67

Auswirkungen das Gewerbelarms (Lagerflachen)

Objekt- Schallquelle L'w Lw Kl KT Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | ADI | dLrefl | Ls dLw ZR LrT
Nr. (LrT) (LrT)
dB(A) dB(A) dB dB dB m dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
Objekt WA06.1 3.0G IRW,T 55 dB(A) LrT 54 dB(A)

2.1.01 |Aus-/Anlieferung, Lkw-Fahrt 63,0 78,4 0,0 | 0,0 (0,0 91,1 -50,2 22| -14| -09| 00 1,6 29,7 -6,0 0,02 3,7

2.1.02 |Lkw-Gerédusche 71,3 105,0 0,0 | 0,0 (0,0 63,3| -47,0 04| -99| -04| 00 59| 54,0 -19,8 003 4,2

2.2.01 |Gabelstapler 69,3 103,0 40| 00 (0,0 63,3| -47,0 02| -89 -02| 0,0 5,0 52,0 -1,6 0,0% 4,4
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